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即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于会展中心舞台灯光系统采购邀请报价的函

为便于我委择优确定蓝色新区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。
二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2016年7月11日10时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管二部；

地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里蓝色新区管理委员会。

五、有效报价要求：按《蓝色新区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《蓝色新区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://csl.engmait.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705  0532-58667705
传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

二〇一六年七月六日

	附件2：          蓝色新区考查供应商基本情况表

	

	单位名称
	

	所在地区
	

	单位地址
	

	组织机构代码
	
	法定代表人
	

	邮政编码
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	网址
	
	经济类型
	

	所属行业
	
	批准成立机关
	

	营业执照登记机构
	
	营业执照注册号
	

	成立日期
	
	开始工作日期
	

	固定资产（万元）
	
	注册资金（万元）
	

	管理者代表
	
	管理者代表职位
	

	质量保证负责人
	
	总人数
	

	取得相关认证
	认证项目
	认证机构
	认证日期
	认证有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	近五年的获奖或专利情况
	获奖或专利项目
	授奖或专利机构
	授奖或专利日期
	专利有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	近三年工作情况

	年份
	代表产品品种（型式）
	产量（数量）
	产值（万元）

	2013年
	
	
	

	2014年
	
	
	

	2015年
	
	
	

	近三年主要工程业绩或合同额

	年份
	服务单位
	工程名称及服务内容
	合同额（万元）

	2013年
	
	
	

	2014年
	
	
	

	2015年
	
	
	

	企业主要产品及规格：


附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

                公司名称（盖章）：

                       时间：

	蓝色新区会展中心舞台灯光系统报价单

	序号
	产品名称
	规格型号
	技术指标说明
	单位
	数量
	单价
	总价
	配套品牌

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	灯光综合控制台
	dot2 CORE
	4096输出端口,4 x DMX
以太网或4个DMX接口dot2 Node4 (1K)
2个内置触摸屏
1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet协议)
1 x XLR 5芯 (DMX), 1 x XLR 3芯 (SMPTE)
1 x DIN (MIDI), 1 x Sub-D 15针 (模拟遥控信号)
1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC 带锁电源线)
	元/台
	2
	
	
	MA

	4
	LED 变色聚光灯
	SS352XCEM
	HSIC混色系统：能快速混合出想要的颜色且混色均匀；色温可调范围：2700K-8200K。
单光面出光，OLED显示屏。
额定功率：180W
控制协议：DMX512
通道模式：HISC/,SSP/TOUR/TR16)
(9CHS/9CHS/12CHS/17CHS)
调光：0-100%(16bit)的可调范围，换色调光过程无闪烁、平滑、柔和；
电子变焦：4.5°-45°
	元/台
	60
	
	
	雅江、浩洋、方达

	6
	天地排灯
	SS809XCA
	灯珠数量：32X红、32X绿、32X蓝、16X白、16X琥珀
颜色范围：1670万种颜色（0-100%饱和度可调）
 额定功率：310W
操作：上下两排颜色可分别控制，颜色矫正设置功能，0-100%（16bit）调光曲线（有专利证书）
显示板控制：静态模式/自定义编程/自走模式
调光：0-100%(16bit)，换色调光过程无闪烁、平滑、柔和；（需要有专利证明文件）
频闪：0-20HZ；
电子变焦：45x 60°
	元/台
	24
	
	
	雅江、浩洋、方达

	8
	1.2KW图案电脑灯
	PR-2850
	PHILIPS MSR Gold 1200 SA/2 DE
色温7500K  灯座SFc10－4，双端 额定寿命750小时
CMY线性混色系统，具宏指令功能
1个颜色盘：6个颜色＋白光
半色效果，可变速双向彩虹效果，步进/线性颜色转换可选
1个固定图案盘，1个旋转图案盘，有16个可更换图案片（可选配），可安装玻璃图案片和金属图案片 可双向变速旋转，具有索引功能，变速抖动效果、双向变速流动效果
1 个梯形棱镜，1 个三棱镜，1 个大角度柔光镜，1 个小角度
柔光镜，棱镜可双向变速旋转，具索引功能
线性调焦，2米至无限清晰度调节；具有16Bit精度调节
线性变焦，定焦扩展，具有16Bit 精度调节
1 个升色温片+1 个降色温片+1 个双色片+1 个紫外光
调光：0－100％线性调节；0-100%线性调节 具宏指令
旋转角度：水平方向540°，垂直方向270°；具自动回位功能
水平、垂直速度可调  显示灯具、灯泡使用时间
LCD 英文菜单，亮度、对比度可调
镇流器自动节能  传感器故障诊断系统  便于维护的模块化结构
	元/台
	28
	
	
	珠江

	9
	追光灯
	FOD-2500
	灯泡：2500W（双端短弧汽泡）；                                                       特点：1.采用新型铝合金及模板组合处形设计，美观大方。
2.两个彩色轮，可组合20种色彩。电子线性无极高速光圈大小，频光、闪光、开合光闸一体化设计，升降色温效果，光束角度15度，投射距离50-60米，控制面板按键、推子相组合、直观易用，多台联机使用，由主控手操纵实现同步变化，也可以接驳DMX512控台，可免除因控制人员相互通讯而造成的不便。
3.控制通道4个，PFC功率因素补偿。
4.符合各种安全标准，IP20保护等级，电源线符合各种CE20/22三级标准。
含杰恩宝光源
	元/台
	2
	
	
	魔龙

	6
	DMX信号线
	DMX
	DMX信号专用线
	元/M
	1
	
	
	国标优质品牌

	7
	以太网信号线
	超6类网线
	原装300米/箱，超6类网线
	元/M
	1
	
	
	国标优质品牌

	9
	信号接插件
	3芯卡侬，公母头（座）；
	3芯卡侬，公母头（座），灯具欧标供电接口（座、头）
	元/套
	1
	
	
	国标优质品牌

	10
	桥架辅材
	多规格型号
	各种规格，按需配置
	元/M
	1
	
	
	国标优质品牌

	11
	各种辅料
	定制
	定制
	批
	1
	
	
	国标优质品牌

	12
	增加人工
	
	系统深化设计增加，管线预埋增加，终端接口制作增加
	批
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


4

